
Model: ID-2084

Light Tryb statyczny Tryb statyczny

25%,50%,100% Przycisk funkcyjny Procent rozjaśnienia - 25%, 50%, 100%

W przypadku braku komunikacji pilota z odbiornikiem:
1) sprawdzić czy bateria jest sprawna
2) jeżeli upewnimy się, że bateria jest sprawna - należy odłączyć zasilanie na 5 sekund, następnie podłączyć
zasilanie ponownie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski SPEED - oraz SPEED + na pilocie.
Prawidłowe zakodowanie pilota zasygnalizuje 1 krotne mignięcie światła LED podłączonego do sterownika.

10 cm

40 x 13 x 7 mm

86 x 40 x 7 mmWymiary pilota:

Instrukcja ściemniacza radiowego 6A z pilotem

22 g

Model: ID-2084

Light Tryb statyczny Tryb statyczny

25%,50%,100% Przycisk funkcyjny Procent rozjaśnienia - 25%, 50%, 100%

W przypadku braku komunikacji pilota z odbiornikiem:
1) sprawdzić czy bateria jest sprawna
2) jeżeli upewnimy się, że bateria jest sprawna - należy odłączyć zasilanie na 5 sekund, następnie podłączyć
zasilanie ponownie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski SPEED - oraz SPEED + na pilocie.
Prawidłowe zakodowanie pilota zasygnalizuje 1 krotne mignięcie światła LED podłączonego do sterownika.

10 cm

40 x 13 x 7 mm

86 x 40 x 7 mmWymiary pilota:

Instrukcja ściemniacza radiowego 6A z pilotem

22 g

         

 

    


	9: 2084

