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1. Jeden program.
Sterowania: wygaszanie;
zatrzymywanie zmiany kolorów

2. Wiele programów.
Sterowania: zmiana programu na następny;
wygaszanie; zatrzymywanie zmiany kolorów

3. Wiele programów, pełne sterowanie.
Sterowania: zmiana programu na następny;
zmiana programu na poprzedni;
wygaszanie; zatrzymywanie zmiany kolorów;
modyfikacja programów

4. Współpraca synchroniczna dwóch sterowników.
Sterowania: zmiana programu na następny
(niezależna); zmiana programu na poprzedni
(wspólna) wygaszanie (wspólne);
zatrzymywanie zmiany kolorów (niezależne)

1 2 3

4

ZASILACZ

12VDC

230VAC

12VDC

LAMPA (TAŚMA) LED RGB

WYGASZANIE

+12V
R
G
B

ZATRZYMYWANIE
ZMIANY KOLORU

DIS
FRZ

GND

ZASILACZ

12VDC

230VAC

LAMPA (TAŚMA) LED RGB

WYGASZANIE

+12V
R
G
B

ZATRZYMYWANIE
ZMIANY KOLORU

DIS
FRZ

PRZEŁĄCZANIE
PROGRAMU

PREV
NEXT

GND

MODYFIKACJA PROGRAMU

PRZEŁĄCZANIE
PROGRAMU

GND

ZASILACZ

12VDC

230VAC

LAMPA (TAŚMA) LED RGB

WYGASZANIE

+12V
R
G
B

ZATRZYMYWANIE
ZMIANY KOLORU

DIS

FRZ

PRZEŁĄCZANIE
PROGRAMU

NEXT

LAMPA (TAŚMA) LED RGB
+12V
R
G
B

ZATRZYMYWANIE
ZMIANY KOLORU

SNC

FRZ

PRZEŁĄCZANIE
PROGRAMU

NEXT

GND
VDC

PREV

PRZEŁĄCZANIE
PROGRAMU

PREV


