Zaslepki Uchwyty
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Klosze [PVC/PMMA\PC]
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Zobacz wiecej na
www.lumines.pl

Lumines A

Lumines A to profil do stosowania napowierzchniowego.

Sposob montazu: tasma dwustronna, uchwyt montazowy.

PARAMETRY PRODUKTU

1000, 2020, 3000

Wymiary [mm)

Szerokost tagmy LED do 12 mm

profil napowierzchniowy - do podséwietle-
nia dekoracyjnego pomieszczen biurowych

oraz domowych

zaslepki BASIC [z otworem, bez otworu]:

7
AKCESOria

* gzary, czarny, biaty, inox

zaslepki HIGH [z otworem, bez otwaru]:
* szary, czarny, biaty, inox

klosze BASIC:

* transparentny, mrozony, mleczny
klosze BASIC PMMA:

* frosted, frosted mleczny

klosze HIGH:

* transparentny, mrozony, mleczny
klosze HIGH PMMA:

* frosted, frosted mleczny

uchwyty montazowe:

*do A z kloszem BASIC, do A z kloszem
HIGH

BIALY CZARNY

(lakierowanyl (anodowany)

INOX SREBRNY SUROWY

[anodowany] [anodowany)




Schematy instalacji
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Instrukcja montazu profilu A z kloszem BASIC
(1] z tasma dwustronng (2] z uchwytem do A z kloszem BASIC
[3) z uchwytem MINI do A
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Instrukcja montazu profilu A z kloszem HIGH
(1) z tasma dwustronng (2) z uchwytem

rys.7

KLOSZ BASIC

Schemat ztozenia elementdw systemu o$wietleniowego z wykorzystaniem
(1] klosza BASIC, (2] tasmy LED, (3] zaslepki z otworem, (3a) zaslepki hez

otworu, (4] wkretu montazowego, (5) uchwytu MINI do profilu A
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rys. 2

Efekt koncowy montazu profilu A z kloszem BASIC
(1) z tadma dwustronng (2] z uchwytem do A z kloszem BASIC
(3) z uchwytem MINI do A

rys. 4

Efekt koncowy montazu profilu A z kloszem HIGH
(1] z tasma dwustronng (2) z uchwytem

rys. 8

KLOSZ HIGH

Schemat ztozenia elementdw systemu o$wietleniowego
z wykaorzystaniem profilu A oraz (1] klosza HIGH, (2] tasmy LED,
(3] zaslepki z otworem, (3a) zaslepki bez otworu, (4) wkretu
montazowedo, (5) uchwytu montazowego do profilu A z kloszem HIGH
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